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Pneu/tec presenteert opmerkelijk breed programma van praktische ISO persluchtcilinders 
Nieuwe Pneumax cilinders onderscheiden zich door degelijke uitvoering en eenvoudige uitwisselbaarheid

Sinds Pneumax zijn eerste ISO persluchtcilinders introduceerde volgen de ontwikkelingen binnen dit programma zich snel op. Gebaseerd op de inmiddels volop beproefde typen worden door deze Italiaanse fabrikant thans twee nieuwe Ecoplus-series gepresenteerd die in veel gevallen als een bijzonder interessant alternatief in te zetten zijn. Het betreft hier een groot aantal praktische producten die men alle uitgerust heeft met een gemakkelijk schoon te houden aluminium cilinderbuis. Ze onderscheiden zich met name door de eindkappen die hierbij worden toegepast. Zo is er allereerst de Ecoplus T reeks waarbij deze kappen in hoogwaardig slijtvast thermoplastisch materiaal zijn uitgevoerd. Bij de tweede serie – de Ecoplus M – wordt standaard gebruik gemaakt van eindkappen in een degelijke gegoten aluminiumlegering. Door het bieden van deze materiaalkeuze hebben constructeurs het voordeel voor elke specifieke toepassing altijd de meest geschikte cilinder te kunnen selecteren. Belangrijk is daarbij vooral ook dat de andere cilinderonderdelen en toepasbare accessoires geheel gelijk zijn, waardoor de uitwisselbaarheid wordt vergemakkelijkt. Bovendien valt op te merken dat deze nieuwe persluchtcilinders vanzelfsprekend volledig aan alle specificaties volgens ISO15552/VDMA24562 beantwoorden. 
Bij beide Ecoplus-reeksen heeft de producent de cilinderbuis aan drie zijden van twee groeven voorzien, waarin – zonder hulpmiddelen of extra adapter - de bijpassende reedsensor direct te monteren is. Een pluspunt van deze vlakke uitvoering is dat de sensor niet uitsteekt, zodat de cilinder glad en compact blijft. Verder heeft men het ontwerp vrijwel geheel gebaseerd op de reeds eerder door Pneumax ontwikkelde persluchtcilinders. Zo is door de fabrikant gekozen voor toepassing van twee halve zuigerdelen van glasvezelversterkt kunststof, waarmee een perfecte geleiding verzekerd is. Standaard worden nitrielrubbberen afdichtingen toegepast, maar desgewenst zijn deze ook in polyurethaan leverbaar. De magneet is tussen de beide zuigerhelften geplaatst. De zuigerstang heeft men normaliter in verchroomd staal of roestvaststaal uitgevoerd. In het programma zijn tal van extra onderdelen beschikbaar, waaronder een reedsensor en een PNP sensor Hall effect, al dan niet compleet met LED en aangegoten kabel.
Bij de Ecoplus T en Ecoplus M zijn cilinders met boringen van 32 mm tot 100 mm beschikbaar. Er kan uit verschillende opties worden gekozen: een basisversie,  dubbelwerkend model, dan wel tandem-uitvoering met gemeenschappelijke of onafhankelijk werkende zuigerstangen. Bij de diverse typen kan de standaard slaglengte maximaal 1.000 mm bedragen, maar in overleg zijn zelfs lengtes tot 3.000 mm mogelijk; de toleranties zijn altijd conform ISO15552/VDMA24562. Bij deze cilinders valt probleemloos met ongesmeerde lucht te volstaan, vooropgesteld dat deze gezuiverd is. Als maximale persluchtdruk geeft Pneumax 1 MPa (1 bar) op, bij een omgevingstemperatuur van -5 °C tot +70 °C. 
Voor uitgebreide informatie over deze bijzondere ISO persluchtcilinders kan contact worden opgenomen met: Pneu/tec B.V., postbus 416, 2130 AK  Hoofddorp, tel. (023) 5699090, fax (023) 5632465, e-mail: verkoop@pneutec.nl, internet: www.pneutec.nl
(foto/onderschrift)

De nieuwe ISO cilinders van Pneumax vallen op door een degelijke uitvoering en eenvoudige uitwisselbaarheid.


